
Einstellwerte   

EWD   

Schwerpunkt 80mm Empfehlung ChocoFly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten   Antriebssetup Setup 3S (Getriebe) Setup 4S (Getriebe) 

Spannweite 2.9m Motor LEO 3025-4550 LEO 3038-3500 

Rumpflänge 1.5m Propeller GM 16x10 GM 16x13 

Profil CF-Design Spinner Vladimir 32/6 Vladimir 32x6 

Flächeninhalt 55.0dm2 Stromaufnahme     

Gewicht flugfertig Elektroversion 2.7 – 3.2kg Regler Ab 75A Ab 100A 
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Ausschläge 

(Rumpfgewandte Seite, äusserster 

Punkt) 

+ / - Expo Weitere 

Empfehlung 

    

Höhe 10mm 30% Querruderdifferenzierung 60% (Speed symmetrisch) 

Seite MAX 30% Snap-Flap   

Quer 15mm 20% 

      

  

 

Flugphasen 

(Rumpfgewandte Seite, äusserster 

Punkt) 

Quer 

  

Wölb Speziell 

Strecke 0mm 0mm   

Thermik 1 -2mm -2mm   

Thermik 2 -2mm -3mm   

Speed +2mm +2mm   

Butterfly +10mm -MAX Tiefenbeimischung 

beachten 

 


